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ВИПРОБУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПРОВОДІВ 

ПІДВИЩЕНОЮ НАПРУГОЮ 

 

Мета роботи: вивчити методику випробування ізоляції               

проводів підвищеною напругою. 

 

ПОЯСНЕННЯ ДО РОБОТИ 

  

Існуючі вимоги до надійності ізольованих проводів і кабе-

лів обумовлюють необхідність їхнього контролю і випробування 

як у процесі виробництва, так і під час експлуатації.  

В процесі виробництва здійснюються контрольні (в тому 

числі типові) випробування, коли перевіряється готова продук-

ція на відповідність стандартам та технічним умовам. 

Приймально-здавальні випробування проводяться після 

монтажу для перевірки якості кінцевих і сполучних муфт і від-

сутності випадкових механічних ушкоджень у процесі монтажу.  

В умовах експлуатації проводять періодичні профілакти-

чні випробування на прокладених лініях для виявлення ослаб-

лених місць ізоляції, що виникнули внаслідок механічних ушко-

джень або місцевого старіння ізоляції, із метою запобігання ко-

ротким замиканням.  

Проводи та шнури мають відповідати технічним умовам 

стандарту [8]. 

Для проведення контрольного випробування ізоляції 

проводів напругою в умовах лабораторії беруть зразки довжи-

ною не менше 250 мм. Зразки складають і при відповідному на-

тягу скручують на довжині 200 мм.  При скручуванні сили натя-

гу повинні бути 0,5 кгс на 1мм
2 
перетину алюмінієвого проводу і 

1,0 кгс на 1мм
2
 перетину мідного проводу.  Кількість скруток 

(рис.6 ) вибирають у залежності від діаметра проводу відповідно 

до таблиці 1. 

Для вимірювання зовнішніх діаметрів і товщини оболонок 

при точності допусків 0,1 мм використовують штангенциркулі. 



4 

 

Переріз багатожильного проводу визначається як сума перерізів 

окремих жил, з яких скручений провід.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Зразок у скрутці 

 

Таблиця 1 - Число скруток на довжині  200 мм при підгото-

вці алюмінієвих або мідних ізольованих проводів діаметром 

0,05-2,5мм  для контрольного випробування напругою                                               

Номінальний 

діаметр про-

воду, мм 

0,05-

0,14 

0,15-

0,20 

0,21-

0,83 

0,86-

1,35 

1,4-2,5 

Число скруток 

на довжині 

200 мм 

60 30 25 15 8 

   

Таблиця 2 – Величини випробувальної напруги змінного 

струму при контрольних випробуваннях ізоляції кабелів та про-

водів 

Номінальна напруга виробу, В, 

при роботі в мережах 

Випробувальна 

напруга змінного 

струму, В змінного струму постійного струму 

до   220 

до   380 

до 3000 

до   400 

до 1000 

до 6000 

1500 

2500 

6000 

       

Кінці проводів, що скручені, відводять якнайдалі один від 

одного (рис.2). До зачищених кінців підготовленого зразка на 

випробувальному стенді подають напругу. Згідно з “Норма-

ми...”, швидкість підвищення напруги до 1/3 випробувального 

1 скрутка 
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значення може бути будь якою. Далі випробувальна напруга по-

винна підвищуватися плавно, з такою швидкістю, щоб був мож-

ливий візуальний відлік по вимірювальним приладам (зі швид-

кістю 500 В/с). При досягненні встановленого значення напруга 

підтримується незмінною на протязі всього часу випробування. 

Після необхідної витримки напруга плавно знижується до 1/3 

випробувального значення і відключається.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема закріплення  ізольованих проводів  

у випробувальній установці 

 

При проведенні контрольних випробувань напруга змінного 

струму повинна прикладатися до випробуваного кабелю, прово-

ду, шнуру або окремим жилам на протязі не менше 5 хвилин.  

В обсяг періодичних профілактичних випробувань та 

контрольних вимірювань силових кабельних ліній напру-

гою понад 1 кВ  крім інших випробувань входить випробування 

підвищеною напругою: 

а) кабелів 3-10 кВ з гумовою ізоляцією (П,К) – випробуван-

ня напругою 2Uн на протязі 5 хвилин; 

б) інших кабелів напругою понад 1 кВ (П,К,Т), випробува-

льна напруга для яких приведена в таблиці 3. 

Групові кабелі на підстанціях можуть випробуватися без 

від’єднання від шин.  

Періодичність профілактичних випробувань та контрольних 

вимірювань силових кабелів згідно з “Нормами...”: К – не рідше 

1 разу на 5 років; Т - не рідше 1 разу на 3 роки, за винятком ка-

белів, що розташовані в межах одного розподільчого пристрою 

або будівлі (ізоляцію цих кабелів рекомендується випробувати 

2-й провід 1-й провід 
електрод 

електрод 



6 

 

підвищеною напругою спрямленого струму не частіше 1 разу на 

рік). 

 

Таблиця 3 – Випробувальна напруга спрямленого струму 

 

Випробувальна 

напруга для 

кабельних лі-

ній з робочою 

напругою, кВ 

Вид випробування Тривалість 

випробування 

кожної фази, 

хв. 

П,К Т 

2...10 6 Uн (5...6) Uн 5 

20...35 5 Uн (4...5) Uн 5 

110 250 250 15 

220 400 400 15 

 

Ізоляція силових та освітлювальних електропроводок 

напругою до 1 кВ підлягає випробуванню напругою промисло-

вої частоти після капітального ремонту (К) не рідше одного разу 

на 12 років, але тільки у випадку, якщо опір ізоляції нижче 0,5 

МОм. Тривалість випробування - 1 хвилина. Випробувальна на-

пруга – 1 кВ. 

До і після випробування ізоляції підвищеною напругою 

промислової частоти або спрямленою напругою “Нормами...” 

рекомендується вимірювати опір ізоляції за допомогою мегаом-

метра. За опір ізоляції приймається однохвилинне значення ви-

міряного опору R60”. 

Результати випробування підвищеною напругою 

(high potential – HiPot за [7]) вважають задовільними, якщо при 

прикладанні повної випробувальної напруги не було ковзних 

розрядів, поштовхів струму витікання або зростання сталого 

значення, пробою або перекриття та якщо опір ізоляції, що ви-

міряний мегаомметром, після випробування залишився тим же. 
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ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1. Оглянути подані на контрольні випробування зразки.  За-

писати до протоколу наявність: а) забруднення ізоляції, б) 

ушкодження, в) зміни кольору або хімічного старіння, г) гнуч-

кості ізоляції.  

2. Записати геометричні розміри струмопровідних жил і 

ізоляції: діаметр і переріз струмопровідних жил, товщину ізоля-

ції.  

3. Заміряти мегаомметром (500 В) опір ізоляції зразків. 

4. Підготувати зразки до випробування. У залежності від ді-

аметра струмопровідної частини (див.табл.1) виконати відповід-

не число скруток (див.рис.1). 

5. Зробити почергове випробування ізоляції зразків.  Для 

цього перший зразок із розведеними кінцями вставити в затис-

качі (див.рис.2) випробувальної установки (рис.3).                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Схема випробувальної установки 

 SB1 
  SB2 

~220 В,  

50 Гц 

  KМ 

KА1 

KМ

11:

1 

   

KM2 KA 

TV1 TV2 

    



8 

 

6.  ЛАТР виставити в нульове положення.  Подати напругу 

і, пам'ятаючи, що коефіцієнт трансформації дорівнює 100, по 

вольтметру виставити випробувальну напругу 2500 В.  Витри-

мати її протягом 5 хвилин і плавно знизити до нуля.  Результати 

занести до протоколу.  

7. Аналогічно провести випробування інших зразків. 

8. Повторити замір мегаомметром опору ізоляції  проводів. 

9. За результатами випробувань заповнити протокол. 

  
 

 

ПРОТОКОЛ  ВИПРОБУВАНЬ ІЗОЛЯЦІЇ ПРОВОДІВ 

                       

Бригада в складі:_________________________________________ 

провела огляд, виміри і випробування по електричній схемі   

(рис.додається)  зразків проводів довжиною 25 см  і одержала 

такі результати:   

№ зразка 1 2 3 

Колір ізоляції, забруднення ізоляції, 

ушкодження, хімічне старіння, гнучкість 

ізоляції 

   

 Геометричні розміри  

- струмопровідних жил; 

- ізоляції  

   

Результати випробувань ізоляції проводів     

                  

Висновок:______________________________________________ 

     

 

 

Дата __________       Підписи: _______________ (П. І. Б.) 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Які види випробувань силових кабелів та проводів Ви 

знаєте? 

2. Як здійснити контрольне випробування ізоляції прово-

дів? 

3. З якою швидкістю необхідно підвищувати напругу при 

проведенні випробування проводів підвищеною напругою? 

4. Які особливості випробування підвищеною напругою си-

лових кабельних ліній напруг ою понад 1 кВ? 

5. Які особливості випробування підвищеною напругою си-

лових та освітлювальних електропроводок напругою до 1 кВ? 

6. Коли результати випробування підвищеною напругою 

вважають задовільними? 
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