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Використання поливальних систем значно підвищує врожайність зернових 

культур [1]. Для функціонування поливальної системи, зображеної на рис. 1. 

необхідно пускати поливалку по технологічній колії трактора. Таким чином 

необхідно заздалегідь розрахувати поливальну систему таким чином, щоб при 

розташуванні в паралельних технологічних коліях забезпечувалось рівномірне 

полив площі посівів, а дальність польоту струї води була достатньою. 

 
Рис. 1. Загальний вид поливальної установки 

 

До розрахунку струменя можна застосовувати різноманітні математичні 

моделі, починаючи від моделей матеріальної точки, до моделей суцільних 

середовищ, які широко розповсюджені в конструюванні та моделюванні 

сільськогосподарської техніки [2-4]. Подібні моделі можна застосовувати і у 

інших питаннях машинобудування з урахуванням специфіки машин [5-7]. При 

цьому треба мати на увазі, що при дрібному подрібненні струї, каплі можуть 

випаровуватись, і це треба враховувати при розрахунках на задану дальність 

польоту [8-10]. 

Струмені, яки первісно викидає даний клас поливальної техніки, є 

подібними до струменів, що утворюються в брансбойті пожежної техніки. Таким 

чином, запозичивши методику розрахунку цих струменів, можна отримати 
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залежності і для розрахунку дальності польоту, тиску і витрат води в 

поливальних машинах без створення нових математичних моделей, а лише 

додавши уточнення до існуючих. 
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