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Для отримання високоякісного насіння пшениці та продовольчого зерна, 

необхідно зернову купу очищати відразу в міру його надходження від 

комбайнів з поділом на фракції: основну (насіннєву або продовольчу), 

відходову та фуражну. Це можна виконати повітряно-решітними 

зерноочисними машинами. 

Поділ сумішей у повітряному потоці заснований на відмінності, 

аеродинамічних властивостей насіння та домішок. 

При відносному русі в повітрі тіло зустрічає з його боку опір, який 

залежить від форми, стану поверхні, маси та розташування тіла в повітряному 

середовищі. 

Сукупність властивостей, що визначають здатність частинок переміщатися 

під впливом повітряного потоку, називають аеродинамічні властивості. Чим 

більший опір повітря відчуває частка, тим повільніше рухається і тим раніше 

впаде. 

Поділ зернового вороху повітряним потоком має ряд переваг перед 

іншими видами очищення – це висока питома продуктивність, проста 

конструкція, низька собівартість, мала травму насіння при очищенні. Масові 

дослідження свідчать, що при поділі зернових сумішей по аеродинамічних 

властивостях можна виділити до 75% засмічувачів. 

Системи повітряного очищення є частиною зерноочисних машин, вони 

складаються з одного або двох пневмосепаруючих каналів, в яких здійснюється 

поділ зернової суміші, вентиляторів, що створюють повітряний потік, 

додаткових пристроїв, призначених для регулювання швидкості повітряного 

потоку, виділення повітряних домішок, введення та виведення компонентів 

поділюваного зернового вороху, сполучних пристроїв. 

У процесі сепарування швидкість повітряного потоку регулюють 

винесення повноцінного насіння у відходи. При обробці пшениці швидкість 

повітряного потоку в пневмосепаруючих каналах зазвичай коливається в межах 

від 6 до 11 м/с 
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