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Снимите специальные шайбы 
и упорную пластину планетарно-
го редуктора и выньте полуось из 
заднего моста. Отверните бол-
ты крепления ступицы редукто-
ра, зацепите редуктор захватом 
и снимите его с тормозным ба-
рабаном в сборе. Разборку узлов 
производите в последовательно-
сти, описанной ниже.

Снятие тормозных камер, 
барабанов, колесных редук-
торов. Отверните гайки 2 (рис. 
1), расшплинтуйте и выньте ось 
4 из вилки 3, снимите тормозные 
камеры 1.

Отверните болты 8 и снимите 
крышки 9. Отверните винты 5 и 
снимите барабан 6, закручивая в 
его резьбовые отверстия четыре 
технологических болта А с резь-
бой М12.    

Отверните болты 10 и снимите 
колесные редукторы 7.

Снятие главной переда-
чи. Отверните гайки 2 (рис. 2)  
и выньте главную передачу 1  
из корпуса 3, пользуясь техно-
логическими болтами.

Разборка главной переда-
чи. Отверните болты 3 (рис. 3) и, 
используя технологические бол-
ты А, выньте из корпуса 12 веду-
щий вал 2, снимите регулировоч-
ные прокладки 1.

Отверните болты 11 и сними-
те стопорную пластину 10, замко-
вую шайбу 9.

Рис. 1. Снятие тор-
мозных камер, бара-
банов, колесных ре-
дукторов:1 — камера 
тормозная; 2 — гайка; 
3 — вилка; 4 — ось; 5 — 
винт; 6 — барабан; 7 — 
редуктор; 8, 10 — бо лт; 
9 — крышка; А — бо лт 
технологический

Рис. 2. Снятие 
главной пере-
дачи:
1 — передача 
главная; 2 — гай-
ка; 3 — корпус

Рис. 3. Разборка главной передачи:
1 — прокладка регулировочная; 2 — вал ведущий; 3, 7, 11 — болт; 
4 — колесо зубчатое ведомое;  5 — гайка; 6, 8 — бугель; 9 — шай-
ба; 10 — пластина; 12 — корпус; А — болт технологический; 
Б- обойма подшипника; В — размер

Уважаемая редакция газеты «Автодвор»! 
У нас старый трактор Т-150К. Планируем заменить мотор на 

Минский Д-260.4, но к этому времени хотим своими силами капи-
тально отремонтировать трансмиссию и ходовую…

Идя навстречу пожеланиям наших читателей
 продолжаем рубрику:

ТО и ремонт шасси тракторов Т-150К/ХТЗ-170

Отверните болты 7 и сними-
те бугели 6, 8, гайки 5, ведомое 
зубчатое колесо 4 с дифферен-
циалом. Не допускайте разуком-
плектовки ведущего и ведомого 
зубчатых колес и бугелей с кор-
пусом.

Разборка ведущего вала. 
Снимите кольцо 1 (рис. 4), 
шплинт 16, отверните гайку 15, 
снимите шайбу 14, фланец 13, 
крышку 9, уплотнительное коль-
цо 8. 

Выпрессуйте из крышки ман-
жеты 10, шайбу 11, войлочный 
сальник 12. Выпрессуйте веду-
щий вал 4, выньте внутреннюю 
обойму подшипника 7, регули-
ровочные кольца 6, втулку 5. Вы-
прессуйте из стакана 2 наружные 
обоймы подшипников 3, 7.

Разборка дифференциа-
ла. Для снятия ведомого зубча-
того колеса выполните следую-
щие операции: снимите внутрен-
ние обоймы подшипника 1 (рис. 
5). Отвернете гайки 2 и снимите 
шайбы 3, болты 4, ведомое зуб-
чатое колесо 5.

Для разборки дифференциа-
ла выполните следующие опера-
ции: расшплинтуйте и отверни-
те гайки 1 (рис. 6), снимите фла-
нец 2, ведущие 3 и ведомые 4 
диски, корпус 5, конические зуб-
чатые колеса 6, оси 7, сателлиты 
9, шайбы 8. В процессе разборки 
не допускайте разукомплектовки 
корпусов 5, 10.
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