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Постановка задачі, аналіз останніх досліджень та публікацій.. 

Низька ефективність використання енергетичних ресурсів особливо в 

електротехнологічних комплексах по забезпеченню мікроклімату в 

спорудах АПК обумовлює пошук шляхів удосконалення існуючих і 

розробку нових прогресивних електротехнологій та систем керування 

основними параметрами мікроклімату. 

Мета досліджень Провести порівняльний аналіз традиційних си-

стем опалення з локальним ІЧ опаленням в системі локального обігрі-

ву споруд АПК. 

Основні матеріали досліджень. Інфрачервоні обігрівачі забезпе-

чують прискорений, у порівнянні із традиційними системами, прогрів 

приміщення. Передача тепла від інфрачервоних обігрівачів об’єктам 

відбувається без інерції, тому немає необхідності в постійному або 

попереднім нагріванні робочих приміщень. Випромінювач не сушить 

повітря, не спалює кисень, не піднімає пил і не шумить. Інфрачерво-

ний обігрівач на відміну від традиційного способу обігріву, де спочат-

ку потрібно прогріти повітря, зменшує різницю температур зон у під-

логи й стелі, оскільки теплові промені нагрівають поверхні, на які па-

дають, тим самим існує можливість підтримувати температуру у при-

міщенні нижче нормальної. ІЧ випромінювання не використає повітря 

як носій тепла й тому забезпечує оптимальний температурний баланс 

у всіх приміщеннях. ІЧ обігрів діє безпосередньо на біологічні 

об’єкти, тому після тимчасової втрати тепла в приміщеннях, виклика-

ної, наприклад, відкритими дверима, інфрачервоні обігрівачі швидко 

відновлюють необхідну температуру.  

Висновки. На основі аналізу першоджерел встановлено, що інф-

рачервоний обігрів дозволяє здійснювати локальний обігрів в примі-

щенні. Теплова енергія направляється безпосередньо в технологічно-

активну зону в якій знаходяться біологічні об’єкти,  тому поверхнями 

з найвищою температурою є підлога. 


