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Постановка задачі, аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проектування автоматизованої системи управління технологічним 

процесом виробництва комбікормів зараз є актуальною проблемою. 

Система повинна здійснювати контроль ваги бункера-дозатора, бун-

кера-змішувача і витратних бункерів; контроль стану засувок змішу-

вача і дозатора; контроль часу змішування компонентів. 

Мета досліджень. Метою даної роботи є проектування автомати-

зованої системи управління технологічним процесом виробництва 

комбікормів. 

Основні матеріали досліджень. Система має трирівневу струк-

туру. Нижній рівень містить датчики і виконавчі пристрої. Середній 

рівень включає в себе керуючий контролер і модулі релейного кому-

тації. Верхній рівень являє собою автоматизоване робоче місце опера-

тора на базі персонального комп'ютера 

Похибка дозування компонентів комбікормів не перевищує 3%; 

Максимальна віддаленість точки виміру від диспетчерського пун-

кту - 2,5 км. У розробленій системі передбачена можливість автомати-

чного формування сигналів аварії при позаштатному стані засувок в 

будь-якій точці контролю. 

При цьому в штатному режимі для обслуговування системи уп-

равління досить одного оператора. 

Впровадження представленої системи дозволить підвищити точ-

ність дозування компонентів комбікорму. Крім того, значно покра-

щиться якість готової суміші внаслідок більш точного дотримання 

рецептури і вимог технології виробництва комбікорму. 

Висновки. Обґрунтовано методи, способи та технічні засоби реа-

лізації автоматизованої системи управління технологічним процесом 

виробництва комбікормів, що у сукупності забезпечує розв’язання 

прикладної наукової задачі – підвищення ефективності виробництва 

продукції. 


