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Постановка задачі, аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вимоги підвищення надійності електропостачання сільських спожи-

вачів можуть бути виконані лише за умови широкого впровадження 
автоматизації керування в розподільних мережах, оскільки існуюча 

система ручного вимикання пошкоджених ділянок мереж за допомо-

гою роз’єднувачів не може забезпечити скорочення перерв в електро-

постачанні. Останніми ефективними розробками в цьому напрямі є 
реклоузери РВА/ТЕЛ-10-12.5/630 В1 для секціонування електромереж 

6-10 кВ, які виготовляє Севастопольське підприємство «Таврида-

Електрик». 
Мета досліджень полягає в аналізі схемних рішень застосування 

реклоузерів РВА/ТЕЛ-10-12.5/630 В1 для секціонування розподільних 

електричних мереж напругою 6-10 кВ.  
Основні матеріали досліджень. Велике значення має впрова-

дження прогресивних рішень в області електропостачання сільського-

сподарських виробництв. Відомо, що повітряними лініями електропе-

редач охоплені майже всі населені пункти. В більшості ліній вийшов 
строк служби, або вони морально застаріли. Нове їх будівництво замі-

няється систематичною реконструкцією. При цьому частина повітря-

них ліній заміняється підземними кабельними. У зв’язку з цим ста-
виться задача перед сільською енергетикою та електрифікацією – під-

вищення надійності енергопостачання, а також покращення якості 

електроенергії. 

Висновки. Для підвищення надійності електропостачання спо-
живачів доцільно застосовувати секціонування розподільних електро-

мереж напругою 6 – 10 кВ. Секціонування має виконуватись на базі 

реклоузерів РВА/ТЕЛ-10-12.5/630 В1, які установлюються на пунктах 
автоматичного секціонування в точках штучного розрізу повітряних 

ліній. Застосування реклоузерів дозволяє автоматизувати процес сек-

ціонування електромереж, реклоузери не потребують обслуговування 
і ремонтів протягом тривалого часу до 15 років. 


