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Постановка задачі, аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Централізовані кондиціонери представляють собою неавтономні кон-

диціонери, що забезпечують ззовні холодом (підведенням холодної 

води або незамерзаючих рідин), теплом (підведенням гарячої води або 

пару) й електроенергією для приводу вентиляторів, насосів, запорно-

регулюючих апаратів на повітряних і рідинних комунікаціях і т. п. 

Мета досліджень. Розробка енергоефективної системи кондиці-

ювання повітря  для забезпечення необхідних параметрів мікрокліма-

ту як в літній так і зимовий період. 

Основні матеріали досліджень. Серед інженерних систем буди-

нку можна виділити: систему вентиляції, систему опалення (або ком-

біновану опалювально-вентиляційну систему) і систему кондиціюван-

ня повітря (СКП). Повітряне опалення, сполучене з вентиляцією, 

створює в приміщенні цілком задовільний мікроклімат і забезпечує 

сприятливі умови повітряного середовища. СКП являє собою систему 

більш високого порядку (з великими можливостями). Принципова пе-

ревага запропонованої системи полягає в тому, що крім виконання 

завдань вентиляції й опалення, СКП дозволяє створити сприятливий 

мікроклімат (комфортний рівень температур) у літній, жаркий період 

року, завдяки використанню у своєму складі фреонової холодильної 

машини. Встановлено, що повітряне опалення, сполучене з вентиляці-

єю, створює в приміщенні цілком задовільний мікроклімат і забезпе-

чує сприятливі умови повітряного середовища. 

Висновки. Таким чином, запропонована технологія підготовки 

повітря у СКП може включати його охолодження, нагрів, зволоження 

або осушення, очищення, причому система дозволяє підтримувати в 

приміщенні задані кондиції повітря незалежно від рівня й коливань 

метеорологічних параметрів зовнішнього (атмосферного) повітря, а 

також змінних надходжень у приміщення тепла й вологи. Дана систе-

ма дозволяє зменшити енергоспоживання на опалення. 


